
www.maf-roda.com
www.novtech.com.ua

BBBEEERRRRRRYYYWWWAAAYYY
ЛІНІЇ ДЛЯ СОРТУВАННЯ ЛОХИНИ



ВИМОГИ ДО СОРТУВАННЯ:
Оптичний датчик Berryway аналізує всю поверхню лохини і дозволяє сортувати ягоди за:
• Розміром
• Кольором (зрілістю)
• Зовнішніми дефектами (пошкодження шкірки, тріщини, рубці, гниль, пошкодження біля стеблів)
• Внутрішними дефектами (вм’ятини, м’якість, зневоднення)
• Рівнем цукру

ВИРОБНИЧІ ВИМОГИ:

• Діаметр фруктів: від 9 до 30 мм (залежно від кроку)
• Швидкість (максимальна): 2 800 подвійних конусів / хв
• Продуктивність: до 180 кг / годину / лінію
  (Середня вага фрукту 2 г),
• Зменшене тертя та м’яке транспортування
• Рама, повністю виготовлена з нержавіючої сталі згідно зі стандартами FDA
• Доступний крок: 19,05 мм / 22 мм / 25,4 мм

BERRYWAY 

ПРИЗНАЧЕННЯ:
• Сортувальна машина призначена для відокремлення ягід за розміром, кольором та вимогами до якості
• Вирівнювання ягід в три етапи
• Один модуль обертання для поштучного розділення ягід з інтегрованою рециркуляцією
• Один модуль обертання під камерами для аналізу всієї поверхні ягоды
• Подача продукту з сортувальної машини на 
автоматичні пакувальні машини 
• Просте чищення та обслуговування.
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