
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

POMONE 4 – это оптоэлектронный сортировщик по весу, разработанный для калибровки 

свежих фруктов в соответствии со следующими основными критериями: 

 

 Вес 

 Преобладающий цвет (сортировочная опция CCD) 

 Диаметр (сортировочная опция CCD «диаметр») 

 Дефекты  (пятна и др.) 



Он предназначен для следующих продуктов: 
 яблоки, 
 персики, 
 абрикосы, 
 груши, 
 томаты, 
 цитрусовые, 
 киви, … 

с диаметром от 37мм до110 мм и размером менее 130 мм. 

POMONE 4 встраивается в производственные линии между узлами опрокидывания 

фруктов, поступающих с зон хранения, и различными накопительными и 

упаковочными системами, автоматическими или ручными, которые обеспечивают 

соответствие фруктов требованиям торговых точек. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Макс. передаточная скорость: 1,5 м/с 

 Макс. производительность: от 250 фруктов/мин. до1000 фруктов/мин. на линию 

 Точность взвешивания:  2 грамма (тест в ручном режиме на достаточно 

круглом фрукте весом около 150 грамм). 

 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МАШИН, МОДУЛЬНОСТЬ 

Модульность: 
Калибровщик POMONE III 750 состоит из модулей: от 1 до 8 

синхронизированных линий с отводящими транспортерами, оснащенными 

электроприводами. 

  Длина разделителя зависит от количества специальных датчиков, необходимых для 

сортировки, и разделительного промежутка, требуемого для сортировки определенного 

вида фруктов на машине. Длина и количество взвешивающих лопаток также являются 

модульной величиной и зависят от вида фруктов. 

Длина моделей: 
 7700    S  /  SR 

 8100    SO  /  SF 

 9200    SRO  /  SRF 

 9600    SFO 

 10700  SRFO 

5 моделей разной длины по 2, 4, 6 и 8 линий, с опцией оборота или без нее. 

Типы выходов: 
 Выход с желобом:  не предназначен для нежных фруктов 

 Выход с моторизованной щеткой: предназначен для нежных фруктов 


