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Компания «MAF RODA AGROBOTIC» 
  
 
 
 

 
 
 
 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАЛИБРОВОЧНАЯ И УПАКОВОЧНАЯ ЛИНИЯ 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КАЛИБРОВЩИК  – 1 ЛИНИЯ, 4 выхода 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направляющий транспортер с клиновидным ремнем и преобразователем  
 
частоты, длина 4800 мм, ширина 400 мм, высота 1100 мм 
 
Система ввода и приводной узел 
 
Взвешивающий узел 
 
Оборотный узел с упаковочными лотками для 1-линейного калибровщика  
 
FREEWAY 114.3 
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Электроника MICROPILOT для калибровки по весу 
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Устройство для чистки чашей 1-линейного калибровщика FREEWAY с шагом 
114,3 
Упаковочный лоток, ширина 0,80 м, без заслонок, с соленоидами, разгрузочные 
чаши  для 1-линейного калибровщика FREEWAY 

 
 
ШКАФ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ 
 
Шкаф электроавтоматики с терморелейными соединениями для всех 
электродвигателей с ПЛК 
 
ГАРАНТИЯ И ОБУЧЕНИЕ 
 
Все машины MAF комплектуются соответствующими инструкциями по 
эксплуатации 
Кроме того, наши техники проведут базовое обучение операторов во время 
установки на объекте. 
 
 
 
 
 

 


